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Renovation des fermes 
 

• S’adapter à la nouvelle réglementation : utiliser moins d’eau 
neuve  

• Améliorer la productivité 
 

• Eviter les problèmes de pathologie 
 

• Réduire l’impact environnemental 
 
 
 

 
 

 
 

Eléments de conception 
  

• Augmenter la vitesse de circulation dans les bassins  
 

• Apports d’oxygène avec de l’air 
 

• Stripper le gaz carbonique 
 

• Capter les faeces rapidement après leur émission 
 
 
 

 
 

 
 



circuit ouvert et recirculation 
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Traitement des MES Rejet 

 

 
 
 

Eau neuve 

Rejet direct Oxygénation Bassins 

- captage des matières en suspension   =   réduction des rejets en phosphore 

- recirculation = amélioration des performances zootechniques 

- premier facteur limitant : l’oxygène 



•Eau de rivière re-utilisée 5-8 fois 
  (35 l/sec. /100 tonnes de production) 
•30 % augmentation de croissance par rapport à des 
bassins en terre 
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Detail of diffuser pipe: 
ø 2 mm holes drilled in sides 

DOWN stream side 
About 10 m PEL ø 32 mm 
diffuser pipe are to be 
used. 
In down stream shaft 
is used about 40 % of 
the air supply 

Air-lift Aerator: 
 
Good oxygen supply to water 
Good degasing of water 
Suitable for river water 
Suitable for recirculated water 
No moving or rotating parts in pump 
No blocking up (big opening) 
Can be combined with pure oxygen 
 
Requires digging to a depth of 5 meters 
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Les matières en suspension 

• En produire le moins possible = aliment plus digestible  
 

• Les éliminer le plus rapidement possible après leur production : 
• Courant suffisant dans les bassins/ densité 
• Fécès consistants 

 

• Captage : 
• Filtres rotatifs (efficacité variable et discutable) 
• Décantation cônes  
• Lits fixes 
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grille 

 5 cm/sec.  2,5 cm/sec. 



Décantation 





passage au circuit fermé 

Traitement ammoniaque stérilisation Rejet 

 

Eau neuve 
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Dégazage CO2 

Traitement des MES 

Rejet direct 

Rejet 

Eau recirculée 

Oxygénation Bassins 

Eau recyclée 



Nymølle Fish Farm 
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Function of Biofilter 

Débit  600 l/sec 

Cônes  de 
décantation 

Biofiltre 





Biofiltre  
lit fixe 

Air 

nettoyage d’une 
section 



Des aliments adaptés : cahier des charges 

• Haute performance 
•  -Fort taux de croissance : utilisation maximale du système  d’élevage 
•  -très bonne digestibilité : charge minimale pour le biofiltre et impact environnemental réduit 
•  -Bonne appétance 

 

• Qualité physique de l’aliment 
•  -granulés uniformes – moins de pertes 
•  -apparence des granulés – couleur?, poussière etc.  
•  -stabilité 
•  - plus facile à enlever si pertes 
•   -aliment flottant 

 
• Apparence et quantité de matières fécales 

 
•  - structure des faeces 
•  -Stabilité et durabilité 
•   -Couleur 
•  -quantité 
•  -relargage 

 
 
 
 
 
 



Traditional earth ponds Internal recirculating Model Farms Closed system
Re. Pump in channels with biofilter Indoor

Production per year 100 tons 100 tons 100 tons 100 tons
Feed per day 15°C 384 kg feed 384 kg feed 320 kg feed 295 kg feed
River water 200 l/sec. 35 l/sec.
Ground water 15 l/sec. 2,5 l/sec.
Fresh water/day 4.055 l/kg feed 732 l/kg feed
Power consumption 350 kWh/day 180 kWh/day 250 kWh/day 750 kWh/day
Installed Power 15 kWh 11 kWh 17 kWh 50 kWh
Investment 2.500 dkk/t prod. 13.000 dkk/t prod. 18.000 dkk/t prod. 36.000 dkk/t prod.

7,45 336 €/t prod. 1.745 €/t prod. 2.416 €/t prod. 4.832 €/t prod.

Comment: Reduced growth due to Reduced growth due to Internal disease Various equipment
lack of oxygen disease from river to be controlled for cleaning the water

Control on Discharge Control on temperature

Technology well known Technology well known Getting better Getting better
2-8 hours response time 30 min resp. time 20 min resp. time 15 min resp. time
Have a Track Record a Good Track Record Lack of T. Record Lack of T. Record

failures commen (some very big) failures commen (some very big)

hard to finanace hard to finanace

Piscicultures en eaux recyclées 
Produire avec moins d’eau neuve 
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