


Un traiteme
chimique d’a
du phosphore
ferrique)

Une lagune de fin

Une lagune de sto
des boues

Schéma de fonctionnement
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Remplissage bassin tampon J




VOLUME ENTRANT

me a traiter / 24H (4 bachées)
= moyenne calculée

ur entrées en bassin tampon des 7

derniers jours

& phases d’aération

Calcul des volumes journaliers a traiter
& traitement SBR
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CONTROLE

ANALYSE

Fréquence

De |'aération

Nitrates et nitrites

Amoniac

Dosage du chlorure ferrique

Phosphate

2 fois par semaine
en interne

Extraction des boues

Taux de boue

Toutes les semaines
(prestataire)

Parameétre reglementaires

Tous les mois

Tous les jours surveillance des niveaux des bassins
pour régulation si variation importante d’activité.

Suivi de la station




ARRETE PREFECTORAL DU 7 JUILLET 2017

Valeurs analytiques

PARAMETRES Valeur limite de rejets JUILLET 2018 JUILLET 2015
MES [matiéres en suspension) 35 — 7
DCO (demande chimigue en oxygéne) 90 159 34
DBOS5 (demande biologique en oxygéne) 25 29 3
NGL (azote totale) 30 22,4 2,78
Pt (phospare total) 2 — 0,44
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